
OXYGEN FLOWMETER

25/5 หมูที ่1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150
Tel: 02 875 8991-3, 089 799 1484

Amico 0-15 LPM. [code.15UAMC]
Amvex 0-1 LPM. [code.01UOAMV]

Amvex 0-3.5 LPM. [code.03UOAMV]
Amvex 0-15 LPM. [code.15UOAMV]

[CODE.15UAMC]OXYGEN FLOWMETER 0-15 LPM. 
ชุดปรับอัตราการไหลของกาซออกซิเจน

คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทยกอนใช เพ่ือลดความเส่ียงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม - หามใชหรือเก็บน้ํามัน จาระบี น้ํามันหลอล่ืนอินทรีย
หรือวัสดุท่ีติดไฟใดๆบน หรือใกลกับเคร่ืองน้ี - หามใชใกลเปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - หามสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีการจายออกซิเจน

คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทยกอนใช เพ่ือลดความเส่ียงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม - หามใชหรือเก็บน้ํามัน จาระบี น้ํามันหลอล่ืนอินทรีย
หรือวัสดุท่ีติดไฟใดๆบน หรือใกลกับเคร่ืองน้ี - หามใชใกลเปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - หามสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีการจายออกซิเจน

OXYGEN FLOWMETER  
ชุดปรับอัตราการไหลของกาซออกซิเจน

0-1 LPM. [CODE.01UOAMV]
0-3.5 LPM. [CODE.03UOAMV]
0-15 LPM. [CODE.15UOAMV]

คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทยกอนใช เพ่ือลดความเส่ียงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม - หามใชหรือเก็บน้ํามัน จาระบี น้ํามันหลอล่ืนอินทรีย
หรือวัสดุท่ีติดไฟใดๆบน หรือใกลกับเคร่ืองน้ี - หามใชใกลเปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - หามสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีการจายออกซิเจน

0-15 LPM. [CODE.FM197A-15L]
0-70 LPM. [CODE.FM197A]

OXYGEN FLOWMETER  
ชุดปรับอัตราการไหลของกาซออกซิเจน



OXYGEN FLOWMETER

25/5 หมูที ่1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150
Tel: 02 875 8991-3, 089 799 1484

AIR FLOWMETER 0-15 LPM. 
ชุดปรับอัตราการไหลของอากาศ

คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทยกอนใช เพ่ือลดความเส่ียงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม - หามใชหรือเก็บน้ํามัน จาระบี น้ํามันหลอล่ืนอินทรีย
หรือวัสดุท่ีติดไฟใดๆบน หรือใกลกับเคร่ืองน้ี - หามใชใกลเปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - หามสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีการจายออกซิเจน

[CODE.15UCM]

[CODE.15UA]

คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทยกอนใช เพ่ือลดความเส่ียงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม - หามใชหรือเก็บน้ํามัน จาระบี น้ํามันหลอล่ืนอินทรีย
หรือวัสดุท่ีติดไฟใดๆบน หรือใกลกับเคร่ืองน้ี - หามใชใกลเปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - หามสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีการจายออกซิเจน

AIR FLOWMETER 0-15 LPM. 
ชุดปรับอัตราการไหลของอากาศ


